Serie di sensori DMS e CMS

Presentazione

Due tipi di sensori Cavo ad alta flessibilita

DMS: elettronico impermiabile (giallo)

CMS: reed (blu) |CMS: Reed con resistenza alle alte temperature (rosso)

|\1

Materiale resistente ai colpi El\l

Sei profili di sensore

DMS: elettronico(grigio)‘

Miglioramento della struttura atta ad
una migliore resistenza alla flessione SR

D - G
Tipo GS | Due tipi di accessori per I'installazione
[Nota1] DMSG / CMSG posso essere utilizzati con due accessori di montaggio,
3 adatti per diverse serie di cilindri
3 DMSG / CMSG \ F-MQrl
TipoH | 3
‘ § F-SCLISH
Tipo HS | i i
[Nota 2] |
TipoE |
B [Nota 1]: Il tipo GS & adatto per montaggi su cilindri a corsa breve.

[Nota 2]: Il tipo HS & adatto per montaggi su cilindri a corsa breve.

Specifiche prodotti DMS Specifiche prodotti CMS

Articolo DMS: Sensore elettronico CMS: Sensore reed
Modello Due fili Tre fili(NPN) ‘ Tre fili(PNP) Tipo genericoa2fili‘ Tipo generico resistente alle alte temperature
Tensione di alimentazione 10V ~ 28V DC 5V ~30VDC 5V ~ 240V AC/DC
Massima corrente di scambio| 2.5mA~ 100mA 30V/200mA Max. 100mA

Massima capacita di contatto 2.8W Max. 6.0W Max. 10W Max.

Consumo di corrente interno 3mA Max. 5mA Max. Nessuno

Caduta di tensione interna 2.7V Max. 0.7V Max. 2.5V Max. @100mADC Nessuno
Dispersione di corrente 0.05mA Max. 0.01mA Max. Nessuno

Frequenza 1000Hz 200Hz

Resistenza ai colpi 50G 50G

Circuito di protezione Protezione contro I'inversione di polarita, protezione contro i picchi di tensione Nessuno
Temperatura di lavoro -10°C ~ 70°C -10°C ~ 70°C -10°C ~ 125°C
Grado di protezione Tipo generico: P64 Tenuta IP68 IP64

Specifiche Certificazione CE. RoHS Certificazione CE. RoHS
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Codice di ordinazione(DMS)

o) »O

S

C08

N (I)Codice serie DMS: Sensore elettronico
L (2Codice specifica G GS H HS E J
L/ 3Tipo diuscita Vuoto: Due fili N. Tre fili(NPN) \ P. Tre fili(PNP)
Y @Lunghezza cavo ' . 020:2m  030:3m  050: l5m .
C08: maschio M8 in comune+150mm C12: maschio M12in comune+150mm
—— (BSpecifiche aggiuntive Vuoto: tipo generico W: Tenuta Ip68 [ Nota 1)

[Nota 1] laversione IP68 per connettori C08 e C12 non & disponibile,
inoltre i connettori C08, C12 per connettore femmina devono essere ordinati separatamente, si veda per i dettagli pag. P459.
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Codice di ordinazione(CMS)

RN S —

(DCodice serie

CMS: Sensore reed

(2Codice specifica

G

H E J

(@Lunghezza cavo

020:2m

C08: maschio M8 in comune+150mm

030:3m  050:5m
C12: maschio M12 in comune+150mm

(@Specifiche aggiuntive

Vuoto: tipo generico

H: Tipo ad alta temperatura [ Nota 2]

[Nota 2] laversione per alte temperature per connettori C08 e C12 non & disponibile,
inoltre i connettori C08, C12 per connettore femmina devono essere ordinati separatamente, si veda per i dettagli pag. P459.

Codice di ordinazione degli accessori

M

mMa [
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Accessori per I'installazione su cilindri tondi

F. Accessori

L/BL (1)Di categoria
"\ @Codice specifica

MQ: Accessoriper l'installazione dei sensori sul corpo del cilindro

Staffa in lega di alluminio Staffa in lega di alluminio (modello con spessore piu alto) Staffa in acciaio inox
codice _ Prodotti applicabili Alesaggio| _codice _ Prodottiapplicabili_ Alesaggio | _codice ! Prodotti applicabili | Alesaggio
A32T: 032mm’ . 06
A4OT:040mm | TWG 8
A MCK | 32 |ASOT:@50mm, L o10
(3Codice AdO: mat L @40 | PB/PBR AT
— del A5 i ®50 | Ml 016
cilindro | 063 MF | ©20
A80: G8Omm | @80 | MG | 025
MA/MAC (776)73727”
L 040
I 050
$63: 63mm: | 063

installazione su cilindri a tiranti

If —SJC ? ﬁH Accessoriperl'
1 (203 @
N\ @pi categoria

F:. Accessori

/TN @Codice specifica

SC: accessori di installazione specifici per cilindri a tiranti

/T @Alesaggio

codice

Prodotti applicabili

Alesaggio adatto

| 063
sc P ®80. ®100
SGC L ®125
S ®160. ®200
L ®250

—— (@Codice accessorio
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Specifiche esterne

Tipo G LED ! TipoE LED
4.4 E‘I I i 3 6.3 I-
— /3.2 i = 5.2
w i ) I T
= \—% ! ~ T I \:%
~ 25(26.8) L=lunghezza totale cavo _| i < 25(26.8) _|L=lunghezza totale cayg

!  DMmsJ LED \r@
| £ | [~
i 2 ! :
| 8 | 5
i o i o
i © i o
i s i g
] 1 [} i )
© i = ! <
< 1 g ! =
< 25(26.8) _|L=lunghezza totale cavo i I_? -I ! |_=|*
i -l © ' I ©
Nota: Il numero indicato tra parentesi“ () "indica le dimensioni del modello CMSH. } L o{ i g =
| o ! =
: i ?
TioHS LED 3 21 6.8 | wl 12 |68 ]
2.8 &:l:; | Specifiche lunghezza cavo di connessione | lunghezza totale cavo(L)
._o*ﬁ i T i Tipo 020 2000mm
) i i
°°t | i Tipo 030 3000mm
15.5 | L=lunghezza totale cavo i Tipo 050 5000mm

Schema di cablaggio

Schema di cablaggio a due fili (contatto REED)
1. Connessione generale 2. Connessione in serie

+

Schema di cablaggio del sensore NPN a tre fili
1. Connessione generale 2. Connessione in serie 3. Connessione in parallelo

+ - + -
+ - = - - - -
Alimentazione o—_—f)Allmentazmne Alimentazione

. ; 1 —
! Carico h’ i ‘@ T
Marrone oNero Blu ! Marrone Neroo Blu Marrone ONerooBlu | Marrone Nero Blu(l) Marrone ONero O Blu
] @: | 1: > | 1: >
r 1 ! ) 4 \T/— X \I‘,— ! ) 4 \T/— X \*|/_
[ NPN ] ! [ NPN J [ NPN J | [ NPN J [ NPN
Schema di cablaggio del sensore PNP a tre fili Nota: In caso di connessione in serie, il LED si accende quando il sensore commuta.
1. Connessione generale 2. Connessione in serie i 3. Connessione in parallelo

+ - + -

+ -
Alimentazione

. : 3 A
| \j Carico ! (Caricol
Marrone Neroo Blu | Marrone® Neroo Blu Marrone © Nero OBlu | Marrone Neroo BluQ Marrone ® Nero OBlu
¥ :I: i )2 :; L 4 : i ) 2 :-; ¥ ;
[ PNP ] 3 [ PNP J [ PNP 3 [ PNP J [ PNP ]
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Accessori sensori

DMSG(S) ‘ CMSG ACQ\TACQ QCK MD\MK
10 20/25(32 40|50/63|80100125/140/160 12 1620|2532 40|50 63| 6 (1016 20|25 32
[ J [ BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN J [ BN BN BN BN BN BN BN J
TCL\TCM HFZ HFY
10 16|20/25|32/40|50/63/80(100 6 |10|/16|20 25|32 /40| 6 10 16|20|25|32
[ AN BN BN BN BN BN BN BN J [ BN BN BN BN J [ BN BN BN BN J
STW
6 20/25|32
[ J [ BN BN J
acciaio inox La LegadiAlluminio
D MI MF MG MBL
6 16 /2025|3240 /20/25|32|40 2025|3240 50 63|20|25 32 40|50|63
[ J (AN BN AN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN AN BN BN AN J
+ Accessori utilizzabili anche per montaggi su cilindri tondi
D 125 Accessori utilizzabili anche per montaggi su cilindri a tiranti
* °
DMSJ ‘ CMSJ QCK QDK
32 50/63|20 25|32 |40
; [ J [ BN BN BN BN BN J
DMSH(S) CMSH |ACQ\TACQ HFZ HFY = HFP HFR HFC HFT
125 2025|3240 6 32 |10/16/20/25|32|16 20|25|/32|40 /50|63 |/10|16 20 25|32
[ J [ BN BN BN NEEN J [ JanN BN BN NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN AN J
LQ\HLQL HLS\HLSL MU HLH MPG
20 2025/ 6 8 |12/16/20 25/ 6 | 8 |12/16/20| 6 |10 16/20| 6 | 8 |10 /12|16
[ J [ AN BN BN BN BN NN BN BN BN BN BN BN NN BN BN BN BN BN BN BN BN J
B HFK
2|3 10020010 |16 |20 2532 |40
[ J [ BN BN BN BN BN BN BN J
DMSE ‘ CMSE SAI ACE
32 4050 /63|80(100125160[200/ 1216 20|25|32 40 50|63 |80 100
[ J [ AN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN AN J
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Tabella di comparazione codici vecchi e nuovi

Nuovo modello

Vecchio modello

Nuovo modello

Vecchio modello

DMSG / DMSGS / CMSG DS1-G / CS1-G . |DMSJ / CMSJ DS1-J / CS1-J
<) - | & & 4= '
- | RS ==
DMSG(S)-020 DS1G020 | DMSJ-020 DS1J020
DMSG(S)-030 DS1G030 | DMSJ-030 DS1J030
DMSG(S)-050 DS1G050 3 DMSJ-050 DS1J050
DMSG(S)-C08 DS1GC08 | DMSJ-C08 DS1JC08
DMSG(S)-C12 DS1GC12 1 DMSJ-C12 DS1JC12
DMSG(S)-020-W Senza 3 DMSJ-020-W Senza
DMSG(S)-030-W Senza ' DMSJ-030-W Senza
DMSG(S)-050-W Senza | DMSJ-050-W Senza
DMSG(S)-N020(-W) DS1GNO020(non disponibile nella versione IP68) 3 DMSJ-N020(-W) DS1JN020(non disponibile nella versione IP68)
DMSG(S)-N030(-W) DS1GNO030(non disponibile nella versione IP68) | ! DMSJ-NO030(-W) DS 1JN030(non disponibile nella versione IP68)
S’ DMSG(S)-N050(-W) DS1GNO050(non disponibile nella versione IP68) | | DMSJ-NO50(-W) DS1JN050(non disponibile nella versione IP68)
‘%- DMSG(S)-NC08 DS1GNCO08 3 DMSJ-NCO08 DS1JNCO08
g_ DMSG(S)-NC12 DS1GNC12 ! DMSJ-NC12 DS1JNC12
o | DMSG(S)-P020(-W) DS1GP020(non disponibile nella versione IP68) | | DMSJ-P020(-W) DS1JP020(non disponibile nella versione IP68)
é DMSG(S)-P030(-W) DS1GP030(non disponibile nella versione IP68) | 1 DMSJ-P030(-W) DS1JP030(non disponibile nella versione IP68)
3 | DMSG(S)-P050(-W) DS1GP050(non disponibile nella versione IP68) 3 DMSJ-P050(-W) DS1JP050(non disponibile nella versione IP68)
g- DMSG(S)-PC08 DS1GPC08 ! DMSJ-PC08 DS1JPCO08
3 DMSG(S)-PC12 DS1GPC12 | DMSJ-PC12 DS1JPC12
CMSG-020 CS1G020 1 CMSJ-020 CS1J020
CMSG-030 CS1G030 3 CMSJ-030 CS1J030
CMSG-050 CS1G050 ' CMSJ-050 CS1J050
CMSG-C08 CS1GC08 | CMSJ-C08 CS1JCO08
CMSG-C12 CS1GC12 3 CMSJ-C12 CS1JC12
CMSG-020-H CS1G020HT ! CMSJ-020-H CS1J020HT
CMSG-030-H CS1G030HT | CMSJ-030-H CS1J030HT
CMSG-050-H CS1G050HT 1 CMSJ-050-H CS1J050HT
Senza CS1GCO8HT 3 Senza CS1JCO8HT
Senza CS1GC12HT ' Senza CS1JC12HT
Nuovo modello | Vecchio modello 3 Nuovo modello Vecchio modello
DMSE / CMSE DS1-E / CS1-E . |DMSH / DMSHS / CMSH DS1-H / CS1-H
e i e
3 3
DMSE-020 DS1E020 | DMSH(S)-020 DS1H020
DMSE-030 DS1E030 | DMSH(S)-030 DS1H030
DMSE-050 DS1E050 3 DMSH(S)-050 DS1H050
DMSE-C08 DS1EC08 ' DMSH(S)-C08 DS1HCO08
DMSE-C12 DS1EC12 | DMSH(S)-C12 DS1HC12
DMSE-020-W Senza 3 DMSH(S)-020-W Senza
DMSE-030-W Senza ! DMSH(S)-030-W Senza
DMSE-050-W Senza | DMSH(S)-050-W Senza
DMSE-N020(-W) DS1EN020(non disponibile nella versione IP68) | DMSH(S)-N020(-W) DS1HNO020(non disponibile nella versione IP68)
DMSE-N030(-W) DS1ENO030(non disponibile nella versione IP68) 3 DMSH(S)-N030(-W) DS1HNO030(non disponibile nella versione IP68)
g DMSE-N050(-W) DS1ENO050(non disponibile nella versione IP68) . DMSH(S)-N050(-W) DS1HNO50(non disponibile nella versione IP68)
f—;: DMSE-NC08 DS1ENCO08 | DMSH(S)-NC08 DS1HNCO08
: DMSE-NC12 DS1ENC12 3 DMSH(S)-NC12 DS1HNC12
° DMSE-P020(-W) DS1EP020(non disponibile nella versione IP68) ! DMSH(S)-P020(-W) DS1HP020(non disponibile nella versione IP68)
g DMSE-P030(-W) DS1EP030(non disponibile nella versione IP68) | DMSH(S)-P030(-W) DS1HPO030(non disponibile nella versione IP68)
§. DMSE-P050(-W) DS1EPO050(non disponibile nella versione IP68) 1 DMSH(S)-P050(-W) DS1HPO050(non disponibile nella versione IP68)
g- DMSE-PC08 DS1EPCO08 3 DMSH(S)-PC08 DS1HPCO08
3 DMSE-PC12 DS1EPC12 ' DMSH(S)-PC12 DS1HPC12
CMSE-020 CS1E020 | CMSH-020 CS1H020
CMSE-030 CS1E030 3 CMSH-030 CS1H030
CMSE-050 CS1E050 ! CMSH-050 CS1HO050
CMSE-C08 CS1ECO08 | CMSH-C08 CS1HCO08
CMSE-C12 CS1EC12 | CMSH-C12 CS1HC12
CMSE-020-H CS1E020HT 3 CMSH-020-H CS1HO020HT
CMSE-030-H CS1EQ30HT | CMSH-030-H CS1HO30HT
CMSE-050-H CS1EQ50HT | CMSH-050-H CS1HO50HT
Senza CS1ECO8HT Senza CS1HCO8HT
Senza CS1EC12HT ' Senza CS1HC12HT
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Istruzioni d'uso per sensori vecchio modello

Nuovi sensori
+

accessori per cilindri a tiranti

Vecchi sensori(+accessori)

Vecchi sensori

Vecchi sensori+accessori

. e

DMSG/CMSG F-SCLISH DS1-A/CS1-A DS1-F/CS1-F DS1-U/CS1-U F-SCH
% *
: ! '3.'4..: ﬂh
by 3
@ 1
3 i
= ‘
= i
»° 1
-]
= 1
S i
N |
S i
o) 1
Q Codice di 3 Codice di 3 Codice di ordinazione sensori Codice di ordinazione sensori Codice di
2 ordinazione sensorilordinazione accessori ! ordinazione accessori
]  F-sC32SH 1 F-scser
o ; ‘ DS1F
5 i F-SC63SH ! CS1F F-SC63H
3 R | DS1A
o DMSG + | F-SC80SH | CS1A + F-SC80H
3 CMSG + | F-SC125SH DS1U Senza
ey  F-SC160SH ! cs1u Senza
2 | F-SC250SH | Senza
| ‘ Vecchi sensori(+fascette)
Nuovi sensori+fascette !
! Vecchi sensori Vecchi sensori+fascette
DMSG/CMSG F-MQ[] 3 DS1-M/CS1-M DS1-T/CS1-T DS1-F/CS1-F DS1-U/CS1-U GXPAB-01
: - +
1 | eE [
E |
Codice di i Codice di 3 Codice di Codice di Codice di ordinazione sensori Codice di
ordinazione sensorilordinazione accessori ! ordinazione sensori ordinazione sensori ordinazione accessori
i F-MQA20 | D(C)S1M[CJA20
. F-MQA25 | D(C)S1MLJA25
| Senza
| F-MQA32 ! D(C)S1M[JA32
i F-MQA40 ' D(C)S1M[CJA40 Senza
| F-MQA50 : D(C)S1MLJA50
o . F-MQA63 1 D(C)S1MLCIA63 GAPAB-01
% i F-MQA80 ! Senza Senza
] . F-MQ32T ' D(C)S1T[JA32
o } F-MQ40T | Senza D(C)S1TLIA40 DS1F Senza
9 | F-MQ50T 1 D(C)S1TLIA50 CS1F
g DMSG+  igsos 1 D(C)STMIS06 *
3 CMSG + : '
8 '\ F-MQSO08 ! D(C)S1M[IS08 DS1U
) | F-MQs10 ! D(C)STMIS10 cs1u
® ' F-MQS12 | D(C)S1M[IS12
| F-MQS16 ! D(C)S1MLIS16
i F-MQS20 ' D(C)S1M[1S20 Senza GXPAB-01
i F-MQS25 l D(C)S1M[I]S25
| F-MQS32 D(C)S1M[IS32
| F-MQS40 ! D(C)S1M[1S40
. F-MQS50 ! D(C)S1M[CIS50
| F-MQS63 1 D(C)S1M[1S63

Nota: Per i dettagli relativi al codice di ordinazione dei sensori, fare riferimento alla sezione relativa ai cilindri
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